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Ürün Özellikleri
• Tezgahaltı Ters Osmoz Sistemi
• 5 aşamalı filtrasyon sistemi
• 75 GPD - 280 Litre günlük su arıtma kapasitesi
• 3.2G (12 Litre) harici su tankı kapasitesi
• 13W Pompa gücü
• Transformatör 230V AC 50 Hz
• Giriş Su Basıncı: 1 bar-3.5 bars
• Ürün Ölçüleri (GxDxY): 380x220x470 mm
• Tank Ölçüleri (GxDxY): 250x250x370 mm
• Ağırlık: 17.5 kg (ünite), 4.7 kg (tank)

Ürün Faydaları
• Şebeke suyunun en hızlı ve kolay şekilde arıtımı.
• Sudaki ağır metaller, bakteri, virüs gibi kirletici etmenler
   ile kötü tat ve kokunun giderimi.
• İçme suyunda, yemeklerde ve çay-kahve’de mükemmel lezzet.
• Kuruluma ve kullanıma hazır
• Anti Bakteri GAC Filtresi ile ek koruma

Ro Su Arıtma Sistemleri

Lal 650

Aksesuarlar

• 5 m uzunluğunda 1/4” beyaz hortum

• 1 adet beyaz filtre kabı anahtarı. 

• Bağlantı elemanları. 

• 3.2 G Temiz Su Depolama Tankı

• ¼” Kurşun İçermeyen Özel Osmoz Musluğu

• Kullanma kılavuzu

LAL 650 İÇME SUYU SİSTEMİ FİLTRELERİ
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Sediment Filtre 

Bu aşamada sudaki pas, kum ve diğer büyük partiküllerin
filtrasyonu gerçekleşir.

İkinci aşamada Suda bulunan klor, küf, dezenfeksiyon yan 
ürünleri, koku, renklenme ve diğer yabancı maddeleri etkin bir 
şekilde absorbe eder

Bu filtre suyun içerisinde bulunan nispeten daha küçük 
parçacıkları süzerek, suda asılı katı maddeleri, koloitleri, vs. 
suyu daha ileri seviyede arındırır. 

Filtre: Suda bulunan bakteri, virüs, ağır metal, böcek ilacı 
kalıntıları gibi mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir.

Bu filtre sudaki klor ve organik maddeleri %95 oranına kadar 
uzaklaştırırken sudaki Basil, S. Turequs ve P. Aeruginosa gibi 
bakterileri %99 oranında sudan uzaklaştırır. Aynı zamanda 
suyun tadını ve kokusunu dengeler.

Granül Aktif 
Karbon Filtre

Blok
Karbon Filtre

R.O
Membran Filtre

Anti Bakteri
GAC  Filtre

AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL
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