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Aspen Plus Su Filtrasyon Sistemleri

İletişim Bilgileri

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi D Blok No:2-3 
34303 İkitelli - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

A.O. Smith Su Teknolojileri	

Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi 

D Blok No:2-3 

34303 İkitelli - İstanbul - Türkiye

Telefon: +90 212 444 1 646 

Fax: +90 212 494 47 95

E mail: info@aosmith.com.tr

Web: www.aosmith.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ / SATIŞ

A.O. Smith Su Teknolojileri

Telefon: +90 212 444 1 646 

E mail: sales@aosmith.com.tr

UYARI!

Bu ürün kataloğu büyük bir özenle hazırlanmış olmasına rağmen hata, eksiklik ve ürün farklılığı gibi durumlarda doğrudan yada dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan A.O. Smith  

sorumlu tutulamaz

İstanbul, Eylül 2015



Aspen Plus
Su Filtrasyon Sistemleri

Aspen Plus Serisi



Aspen Plus Su Filtrasyon Sistemleri

Aspen Plus Serisi kompakt ultra saf su cihazları, özellikle laboratuarlarda, 
biomedikal analizörlerde ve hormon tayinlerinde kullanılan cihazların 
çalışması için gerekli kalitedeki suyu üretmek için özel olarak A.O. Smith 
tarafından tasarlanmıştır.

Bu seride yer alan özel modeller ile spesifik talepler doğrultusunda  uygun 
kalite standartlarında su sağlanır. Aspen Plus serisi kompakt ultra saf su 
cihazları, laboratuar ve medikal merkezlerde iyon filtrasyonu yapabilme 
özelliği ve bu sayede daha az enerji ile daha fazla su arıtılmasını 
sağlayarak besleme suyunu arıtmak için en doğru çözümü sunmaktadır.

Aspen Plus Serisi cihazlarımız yüksek kalite ve güvenilirlikte ultra saf su elde edilimini sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır.
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Profesyonel arıtım sağlar

Aspen Plus Sistemlerinin Avantajları  
• Kompakt tasarım
• Farklı debi ve kapasitelerde sistem seçenekleri
• Kaliteli paslanmaz çelik malzeme
• Kullanım, bakım ve montaj kolaylığı
• Türkçe menü ile dokunmatik renkli ekran
• Renkli ekranda sürekli iletkenlik ve basınç  	
   takip edebilme imkanı
• Renkli ekran yardımı ile basınç ve yıkama
   sürelerinin isteğe göre ayarlanma ve takip    	
   imkanı
• Alçak basınç, yüksek basınç, filtre değişim   	
   zamanı,yüksek iletkenlik sesli ikaz alarmları  	
   ve tüm alarmları ekrandan okuyabilme ve 	
   alarm günlüğü tutabilme imkanı
• Sistem güvenliği için özel şifre ile kullanıcı 	
   belirleme imkanı
• Sistem güvenliği için tehlikeli durumlarda    	
   kullanıcı tarafından anında devreye 		
   alınabilecek‘‘Acil Stop Butonu’’



Standart Özellikler
• 1 ile 5 mikron düzeyine kadar filtrasyon 
• Klor ve bileşiklerinin uzaklaştırılması 
• Ultraviole sistemi ile bakteri dezenfeksiyonu
• Organik maddelerin uzaklaştırılması 
• RO yöntemi ile sudaki iyonların 96-99% , bakteri ve virüslerin 
   99,99% ve organiklerin 99,99% oranında giderilmesi 
• RO yöntemiyle elde edilen suyun uygun şartlarda depolanması 
• Suda bulunan eser miktarda iyonların kullanım
   anında ortamdan uzaklaştırılması
• Hepa filtre
• PLC Kontrol

Aspen Plus Su Filtrasyon Sistemleri

*0.2 μm Bakteriyel filtre kullanıldığında
**Su yumuşatıcı kullanılarak suyun ph ı, maksimum 1°C’de düzenlenebilir.

Mükemmel tasarım ile mükemmel dezenfeksiyon
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Aspen Plus

Süzüntü Oranı, L/h-15°C 
Deiyonizasyon Akış Oranı, L/h
Süzüntü Tank Hacmi, L
İletkenlik, µS/cm
Direnç
Toplam Organik Karbon Miktarı, ppb
Bakteri Miktarı, cfu/ml
Partikül>0.2 µm, ml başına
Giriş Suyu Basıncı (min/maks), bar
Güç, kW
Voltaj, V/Hz
Çalışma Basıncı (maks.), bar
Yükseklik, mm 
Uzunluk, mm
Genişlik, mm
Ağırlık (tahmini), kg

Aspen Plus
35

35
90 - 200

55
0.1 - 1.0
10 - 1

10 - 30
<1*
<1*
2 - 6
0.50

230/50
14

1160
700
600
80

Aspen Plus
100

100
90 - 200

75
0.1 - 1.0
10 - 1

10 - 30
<1
<1

2 - 6
0.50

230/50
14

1160
700
600
80

Aspen Plus
200

200
90 - 200

75
0.1 - 1.0
10 - 1

10 - 30
<1*
<1*
2 - 6
0.75

230/50
14

1160
700
600
90

TEKNİK ÖZELLİKLER


