
Sağlıklı ve Temiz İçme 
Suyu Sistemleri

Ürün Faydaları
• Kuruluma ve kullanıma hazır,
• Side Stream Membran Teknolojisi ile daha fazla verim ve daha az atık oranı
• Şebeke suyunun en hızlı ve kolay şekilde arıtımı.
• Sudaki ağır metaller, bakteri, virüs gibi kirletici etmenler ile  kötü tat ve kokunun   
   giderimi,
• İçme suyunda, yemeklerde ve çay-kahve’de mükemmel lezzet.
• Değişimi ve servisi kolay Quick Connect Filtre Kabı Sistemi.
• LED Ekran göstergeleri ile sistemin performansının sürekli takip imkanı

Saf Su Daha çok
Daha az
Daha uzun

Atık Oranı
Membran Ömrü

%66
%56
1.5kat 

A.O.Smith Daisy Sağlıklı ve Temiz İçme Suyu Sistemi, A.O.Smith tarafından 
geliştirilen A.B.D. patentli Side Stream R.O. Membran Teknolojisi ile en yük-
sek verimi, en düşük atık oranı ile sağlamak üzere tasarlanmıştır.

A.O.Smith Side Stream Membran Teknolojisi ile müşterilerimize kapsamlı bir 
kazanç paketi sunmaktayız. 

AKILLI
ÜRÜN

TAZE VE
TEMİZ

SU



Sistem Özellikleri
• Kompakt ve şık dizayn
• Patentli Side Stream Membran Teknolojisi
• 75 GPD - 280 Litre günlük su arıtma kapasitesi
• 2.5G (9.5 Litre) su tankı kapasitesi
• Şık ve fonksiyonel Mavi ve Yeşil LED ekran
• Sistem Göstergeleri (Çalışma, Su Girişi,
   Dolu Tank, RO Membran ve  Filtre Değişimi)
• Kaçak sensörü ve alarmı
• Yetersiz su girişi uyarı sistemi ve alarmı
• PCB Kontrollü Membran Yıkama
• Kompozit Flush valf
• Düşük Elektrik Tüketimi (25W)
• Transformatör 230V 50 Hz
• 270x410x420 mm
• 11 kg net ağırlık
• Şebeke Suyu İle Kullanıma Uygundur.

Aksesuarlar
• 5m uzunluğunda ¼” Beyaz Hortum
• 1 adet Beyaz Membran Kabı Anahtarı
• Bağlantı Elemanları
• ¼” Krom Kaplama Osmoz  Musluğu
• Kullanma Kılavuzu
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Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri

Daisy

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Küçükçekmece İkitelli Osb Mahallesi Marmara D Blok Sokak No:2 
34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 

DAISY İÇME SUYU SİSTEMİ FİLTRELERİ

1

2

3

4

5

5 µm
Sediment Filtre 

Bu aşamada sudaki pas, kum ve diğer büyük partiküllerin
filtrasyonu gerçekleşir.

İkinci aşamada Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren 
eriyik gazlar ve organik maddelerin arıtımı sağlanır.

Bu aşamaya ulaşan daha küçük partiküllerin ve koloitlerin 
filtrasyonu sağlanır.

 Suda bulunan bakteri, virüs, ağır metal, böcek ilacı kalıntıları 
gibi mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir.

Suyun tadını, kokusunu ve mineral miktarını dengeleyerek 
suyu taze tutar.

Granül Aktif 
Karbon Filtre

1 µm
Sediment Filtre

Side Stream
R.O Membran 

Post Aktif
Karbon Filtre

AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 6-12 AY 12-18 AY 24-26 AY

Side Stream R.O. Membran Teknolojisi
Side Stream Membran teknolojisi ile atık su en az %56 oranında azalacak, saf su çıkışı %66 
oranında artacak ve membranın kullanım ömrü 1,5 kat uzayacaktır. 
Bu teknolojiyle sudan %99.9 oranında ağır metal, tarım ilacı, bakteri, virüs ve diğer zararlı 
maddelerin uzaklaştırılması sağlanacaktır. 

Standart
R.O Cihazları

Standart
R.O Cihazları

Saf Su

Atık SuSaf Su
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%56
Daha Az
Atıksu

%66
Daha Fazla 
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Side Stream
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12 ay 12 ay
18 ay 18 ay

36 ay 1.5 Kat Uzun
R.O Membran 

Ömrü

Atık Su

Atık Su

Led Ekran Renk Göstergeleri

Yeşil: Filtre kullanımı normal şekilde devam edebilir.
Turuncu: Filtre yakın zamanda değiştirilmelidir.
Kırmızı: Cihazın kullanımı durdurulup, filtre hemen değiştirilmelidir.


