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Ters Osmoz Su Aritma Sistemleri

Lotus-75M

Uriin Ozellikleri Uriin Faydalan

« Steril ve kuruluma hazir Tezgahalti Kompakt » Kuyu ve sebeke suyunun en hizli ve kolay sekilde arntimi.
Kabinet ici R.O. sistemi « Sudaki agir metaller, bakteri, virls gibi kirletici etmenler

« 5 asamali filtrasyon sistemi ile kotd tat ve kokunun giderimi.

« 75 GPD - 280 Litre glnliik su aritma kapasitesi « igme suyunda, yemeklerde ve cay-kahve'de milkemmel lezzet.

« 9.5 Litre su tanki kapasitesi - Tozu ve kiri disanda tutan, temizligi ve tagimasi kolay

« 13W Pompa gcii kompakt kabinet.

« Transformatdr 230V AC 50 Hz » Degisimi ve servisi kolay Quick Connect filtre kabi sistemi.

« 270x410x420 mm » Steril ve kuruluma hazir sistem.

+ 10.5 kg net agirlik

TERS OSMOZ ‘DA BULUNAN FILTRELER

’ 5 um Bu asamada sudaki pas, kum ve diger blyiik partikllerin v 1 ™ r-“
Sediment Filtre filtrasyonu gergeklesir. i it !
2 Grandil Aktif ikinci asamada suda bulunan klor ve suya renk, tat ve koku v f |
Karbon Filtre veren eriyik gazlar ile organik maddelerin aritimi saglanir. ) L& i
i 1 um Bu asamaya ulagan daha kiiciik partikiillerin ve koloitlerin [ ™ r_T
Sediment Filtre filtrasyonu saglanr. 4 1 F i
RO Suda bulunan bakteri, virlis, agir metal ve bocek ilaci

aritimi gerceklesir.

Membran kalintilar gibi kirletici unsurlarin mikrobiyolojik ve kimyasal v '

5 Post Aktif Karbon ~ Son asamadan suyun tadi ve kokusu dengelenerek suyun v =
Filtre tazeligi muhafaza edilir. ot

SPESIFIKASYONLAR

Membran 75 GPD

Isletme Basinci ~ Minimum 1 Bar
Pompa 230 V AC50 Hz
Boyutlar

(WxLxH) 270x410x420 mm
Agirlik 10.5Kg

Aksesuarlar

« 1/4" Beyaz hortum.

« 1 adet siyah filtre kabi anahtari.
« Baglanti elemanlari.

+ Osmoz muslugu

+ Kullanma kilavuzu
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Gegerli kosul ve sartlar icin litfen websitesine bakiniz.
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