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Özellikleri ve Faydaları

• Sudaki kötü tat ve kokuyu gideren yüksek kapasiteli filtreler.
• Yüksek kir tutma kapasitesi.
• İçme suyu ve yemek pişirme suyunda mükemmel lezzet.
• Şişe veya damacana suyuna göre daha hesaplı, sağlıklı ve çevreye duyarlı su elde etme.
• Fabrikada 100% test edilmiş, steril ve kuruluma hazır.
• Kompakt ve şık tasarım.

STANDART ÖZELLİKLER

• 20” Filtre Kabı
• 20” 5µ Tortu Filtresi
• 20” Blok Aktif Karbon Filtre
• 20” Granül Aktif Karbon Filtre
• In line Post Karbon Filtre
• 1 veya 2 adet 36 Volt RO Motoru
• Alçak Basınç Sensörü
• Yüksek Basınç Sensörü
• Flow Limit
• Alüminyum Özel Dizayn Şase
• Basınç göstergesi

Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri

Opal

TERS OSMOZ ‘DA BULUNAN FİLTRELER

Sediment Filtre Sisteme giren şebeke suyu 1.aşamada 5 mikron tortu filtreden 
geçirilerek süzülür.

2. aşamada Granül Aktif Karbon filtre; suda bulunan klor, 
renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin 
arıtımı için kullanılır.

3. aşamada Blok Aktif Karbon filtre; sudaki organik maddeyi 
ve serbest kloru alırken suyu tat, koku ve renk bakımından 
iyileştirir.
Sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir.

Hindistan cevizi kabuğundan imal edilen inline kartuş filtre 
suyunuza lezzet vererek içimi hoş hale getirir.

Granül Aktif 
Karbon Filtre

Blok Aktif 
Karbon Filtre

Membran 
Filtre

İnline Karbon 
Filtre

KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ÜRETİM 
DEBİSİ

MEMBRAN 
(BOY x ÇAP )

MEMBRAN 
ADEDİ

BOYUTLAR 
(mm)

OPAL-202
OPAL-201
OPAL-303
OPAL-402
OPAL-603

500 lt/gün
500 lt/gün
750 lt/gün

1000 lt/gün
1500 lt/gün

20 x 12
20 x 12
20 x 12
20 x 12
20 x 12

2 x 100 gpd
1 x 200 gpd
3 x 100 gpd
2 x 200 gpd
3 x 200 gpd

450(L) x 250(W) 760(H)
450(L) x 250(W) 760(H)
450(L) x 250(W) 760(H)
450(L) x 250(W) 760(H)
450(L) x 250(W) 760(H)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
NSF Standartlarında 11 galon, 20 galon
kapasiteli plastik su depolama tankı

* Montaj bağlantı elemanları
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