
Pera 
Otomatik Ters Yıkamalı
Filtre Serisi
A.O.Smith Pera Otomatik Ters Yıkamalı Filtre Serisi kullanım süreleri 
boyunca en az seviyede bakımla müşterilerimize uzun süreli mükemmel 
su filtrasyonu sağlamak için tasarlanmıştır.

Otomatik Ters Yıkamalı Filtreler, göl, ırmak, kuyu gibi kaynaklardan temin edilen 
tatlı sularda tozu ve kumu uzaklaştırmak  için ilk aşamada kullanılan
ön filtrelerdir.

Bina Çözümleri: Apartman ve müstakil evlerde binaya 
ana su giriş hattında yer alan hidrofor sistemleri sonrası ön 
filtrasyon olarak kullanıma uygundur. 

Yumuşatma Sistemleri: Kabinetli veya tanklı sistem su 
yumuşatma sistemleri öncesinde önfiltrasyon amacıyla 
kullanıma uygundur. 

Bahçe Sulama Sistemleri: Bu seri, evlerin özellikle 
fıskiyeli bahçe sulama sistemlerinde ön filtrasyon olarak 
kullanıma uygundur. 

Seralar: Küçük ölçekli seralarda sulama sularının kaba 
partiküllerden arıtılması için ön filtrasyon olarak kullanıma 
uygundur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Küçükçekmece İkitelli Osb Mahallesi Marmara D Blok Sokak No:2 
34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 
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Pera Otomatik Ters Yıkamalı Filtre Seri
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Teknik Özellikler

 • Filtrasyon Kartuşu - 89 µm
	 (50-200-500 µm da mevcuttur.)
 •	Akış oranları farklı beş ayrı model 
 •	Zaman Kontrollü Otomatik Ters Yıkama:
	 1-999 saat aralığında
 • Otomatik Ters Yıkama esnasında sürekli su akışı
 • Patentli  “Turboclean” rotatör 
 • Elektrik kesintisi ve sistem arızalarında su basmasını 	
	 ve su sızıntısını engelleyen Güvenlik Mekanizması 
 • 360° Hareket Kabiliyeti olan Pirinç Bağlantılar
 • PN 16 Pirinç Filtre  Kafası
 • AISI 316 Paslanmaz Çelik Kartuş 
 • Trogamid Şeffaf Kap 
 • 1 1/2” arası 2” modellerde Manometre
 • Yatay ve dikey borulama sistemlerine montaj imkanı
 • Üretim esnasında her model test edilmektedir
 • Avrupa Birliği Regülasyonlarına Uygun

Kullanım Faydaları

•	Ön filtrasyon olarak kullanıldığı su arıtma
	 sistemlerinde, tarım ve bahçe sulama sistemlerinde 	
	 ve endüstriyel uygulamalarda ve tüm ekipmanlarda 	
	 koruma sağlar. 
•	Sistemlerde oluşabilecek paslanma, tortu oluşumu ve 	
	 tıkanmalara engel olur. 
•	Otomatik filtre kullanılan sistemlerde kimyasal 		
	 kullanımı, enerji tüketimi ve dönemsel teçhizat bakım 	
	 sıklığı azalacak ve uzun vadede maliyet ve zaman 	
	 tasarrufu elde edilecektir


