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Cafe ve
Restaurant
Çözümleri

Sistem Referans Tablosu
Aşağıda yer alan tabloda tüm Everpure ve Claris Ultra kartuşların kullanım alanları ve kullanım açamları yer almaktadır. Sistemler için 
uygun kartuşlar seçilirken kullanım alanı ve amacı doğrultusunda seçim yapılması sistemlerden yüksek performans alınması için önem 
taşımaktadır. 
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FAYDALARI
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UYGULAMA ALANI

QL3B - 4H Sistem

QL3B - MH² Sistem

QL3B - 4C Sistem

QL3B - MC² Sistem

QC7i - MC² İkili Sistem

QC7i - MC² Üçlü Sistem

QC7i - Insurice® I2000² Tekli Sistem

QC7i - Insurice® I2000² İkili Sistem

QC7i - Insurice® I4000² Üçlü Sistem

Claris Ultra 250-S

Claris Ultra 500-M

Claris Ultra 1000-L

Claris Ultra 1500-XL

Claris Ultra 2000-XXL

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
İkitelli OSB Mh. Marmara D Blok Sk. No: 2-3 34303 İkitelli İstanbul Türkiye
T: 444 1 646 F: 0212 494 4795
E: info@aosmith.com.tr I: www.aosmith.com.tr

Ürün Faydaları
• Kuyu ve şebeke suyunun en hızlı ve kolay şekilde arıtımı.
• Sudaki ağır metaller, bakteri, virüs gibi kirletici etmenler ile kötü tat ve 
kokunun giderimi.

• İçme suyunda, yemeklerde ve çay-kahve’de mükemmel lezzet.
• Tozu ve kiri dışarıda tutan, temizliği  ve taşıması kolay kompakt kabinet.
• Değişimi ve servisi kolay Quick Connect filtre kabı sistemi.
• Steril ve kuruluma hazır sistem.

Ürün Özellikleri
• Steril ve kuruluma hazır Tezgahaltı Kompakt Kabinet içi R.O. sistemi
• 5 aşamalı filtrasyon sistemi
 1. Aşama – 5 µ Sediment Filtre
 2. Aşama – Granül Aktif Karbon Filtre
 3. Aşama – 1 µ Sediment Filtre
 4. Aşama – R.O. Membran
 5. Aşama – Post Aktif Karbon Filtre
• 75 GPD - 280 Litre Günlük Su Arıtma Kapasitesi
• 2.5G (9.5 Lt.) Kabinet İçi Temiz Su Depolama Tankı
• Krom Kaplama Osmoz Musluğu
• Yüksek Basınç Pompası
• Transformatör 230V AC 50 Hz
• 270x410x420 mm - 10.5 kg net ağırlık

Ürün Faydaları
•Kuruluma ve kullanıma hazır ayaklı sistem
•Kuyu ve şebeke suyunun en hızlı ve kolay şekilde arıtımı
•Sudaki organik maddeler ile kötü tat ve kokunun giderimi
•İçme suyunda, yemeklerde ve çay-kahve’de mükemmel lezzet
•Yüksek kapasiteli filtreler
•Yüksek kir tutma kapasitesi
•Espresso makinanız için 3-4 bar arası sabit basınç
•Kahvenizde ihtiyac duyulan su iletkenlik değeri ayarlama 

Ürün Özellikleri
•Tezgahaltı R.O. sistemi
•5 aşamalı filtrasyon sistemi
 1. Aşama – 5 µ Spun Sediment Filtre
 2. Aşama – Granül Aktif Karbon Filtre
 3. Aşama – Blok Karbon Filtre
 4. Aşama – 200 GPD CSM LPF R.O. Membran
 6. Aşama kahve ve içme suyu çıkışı
•NSF Sertifikalı 4.2G (15.8 Lt.) Temiz Su Depolama Tankı
•NSF Sertifikalı 11G (40 Lt.) Temiz Su Depolama Tankı
•Krom Kaplama Osmoz Musluğu
•Yüksek Basınç Pompası
•Transformatör 230V 50 Hz
• 380x540x170 mm - 15 kg net ağırlık

Lotus 75M

LAL 550FS

Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri



CLARIS ULTRA Dekarbonizasyon ve Filtrasyon sistemleri, kahve ve espresso gibi sıcak içecek uygulamalarıyla beraberbuzlu çay ve 
buharlı fırınlar gibi uygulamalar için en uygun çözümleri sunmaktadır.  

Espresso ve kahve malzemesi üreticilerinin tavsiyesi olan bu özel sistemler sudan kireç ve suyun tadını ve kokusunu etkileyen, kirletici 
zararlı maddelerin giderimini sağlarken özellikle kahve ve espresso için ihtiyaç duyulan müşteriye özel sertlik oranının elde edilmesini 
sağlar.

Everpure Claris Ultra filtrasyon sistemleri aşağıdaki maddelerin ve 
etkenlerin kontrol altına alınmasını sağlar.

• Aromayı ve tadı etkileyen klor
• Kullanılan kahve miktarını ve tadı etkileyen yüksek ya da düşük TDS
• Kahve yüzeyinde yağ tabakasına neden olan yüksek sertlik  
• Ekipmanlarda kireç oluşumu ve korozyona neden olan yüksek sertlik  
• Ekipmanlarda çizik ve tıkanıklık yaratan kirler
• Zararlı kistler ve bakteriler

Everpure Claris Ultra Filtrasyonun Avantajları: 
• 7 farklı bypass ayarı yapılabilen çift kanal  DuoBlend™ Bypass 
Teknolojisi ile hassas su şartlandırmasını ile mineral ve pH 
dengelemesi

• İçeriğindeki 5µ Blok Karbon ile partikül giderimi  
• Özel reçine/karbon karışımı ile içeceklerde  sürekli kalite ve
   daha iyi lezzet
• Müşteri mutluluğu ve artan karlılık
• Kireçten koruma ve paslanma önleme bir arada sunulmaktadır. 
• Ekipmanlarda daha az arıza oranı
• Daha az enerji maliyeti
• Ek aletlere gerek olmadan tek bir el manevrası ile kolay kurulum
   ve değişim 
• Özel tasarım kartuş kafası sayesinde duvara monte edilerek veya  
kendi başına durarak yatay veya dikey konumda  montaj imkanı 

• Kompakt tasarım sayesinde dar alanlara bile montaj kolaylığı

Villa ve müstakil evlerin girişine takılabilen A.O. Smith Triasoft yumuşatma ve 
arıtma sistemi, çamaşır, bulaşık makinelerinizde, banyonuzda kullandığınız 
suyu filtre eder ve yumuşatır.

Filtrasyon 
• Tortu ve kirlilik oluşturan parçacıklar tutulur 
• Sistem parçalarının partiküllerden zarar görmesini engeller.
• Sudaki tortuların tesisatta tıkanma oluşturmasına, enerji sarfiyatına neden 
olmasına engel olur ve genel tesisatın kullanım ömrünü arttırmaya yardımcı 
olur.

Ferro Demir Giderimi
• Çamaşırlarda ve porselen bulaşıklarda lekelenmeyi önler.
• Metal borularda zamanla oluşacak korozyonu önler. 

Yumuşatma Sistemi
• Daha az şampuan ve sabun tüketimi ile daha fazla köpük elde edilir.
• Yumuşak su sayesinde saçınız ve cildiniz daha yumuşak, sağlıklı ve parlak 
bir görünüm kazanır.

• Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireç önleyici, tuz ve parlatıcı kullanımına 
gerek duyulmaz ayrıca deterjan kullanımını önemli ölçüde azaltır.

• Lavabo, küvet, klozet, musluk ve duş başlığı gibi yerlerde kireç oluşumu 
engellenir böylece günlük temizliğe daha az zaman ayrılır.

• Kireç oluşumunu engellediği için tesisatların ömrü uzar, dönemsel tamir 
aralığı artarken tamir masraflarınız azalır.

• Su ile sürekli temas eden elektrikli ev aletlerinin kullanım ömrü uzar.

Check-Valf (Kontrol Vanası):
Kartuş kafası içinde yer alan 
check-valf suyun tekrar şebekeye 
geri akışını engeller.

Flush/Basınç Düşürücü Vana:
Kartuş kafasında yer alan Basınç düşürücü 
vana ile kartuş değişimi esnasında devreye 
girerek su baskını riskini ortadan kaldırır.

DUOBLEND™ By-pass Teknolojisi:
7 farklı bypass ayarı yapılabilen çift kanal 
Duoblend™ bypass teknolojisi ile daha yüksek 
verim elde edilir ve tam istenildiği gibi 
karbonat sertlik ayarlaması yapılabilir.

Shut-off Vanası:
Otomatik shut-off vana sayesinde kartuş 
değişimi esnasında su giriş ve çıkışı otomatik 
olarak kapatılır. Bu sayede kartuş değişimi 
esnasında su vanasını kapatmaya gerek 
yoktur.

Düz plaka kartuş bağlantısı, 
sistemlerin dar yerlere bile 
kolaylıkla monte edilmelerine 
olanak sağlar.

Sistemi dikey veya yatay 
kullanma imkanı:
Özel tasarım kartuş kafası 
sayesinde sistem dikey yada 
yatay olarak kurulup, 
kullanılabilir.

Tek tip kartuş kafası tüm
Claris Ultra modelleriyle 
uymaktadır.

Özel tasarım kartuş kafası 
sayesinde sistemin kurulumu ve 
değişimi esnasında herhangi bir 
alete ihtiyaç olmadan kartuş ve kafa 
bağlantısı tek bir el hamlesi ile 
yapılabilir.

Claris Ultra Sistem Uygulamaları

KAHVENİZİN LEZZETİNİ
2’YE KATLAYIN!

Akıllı teknolojisi sayesinde sudan 
kireci, tortuyu ve demiri gideren 

Triasoft Su Yumuşatma ve Arıtma 
Sistemi ile zararlı maddelerin 

etkisinden kurtulun.

Triasoft
Su Yumuşatma Sistemleri

A.O. Smith
Triasoft Mini 

Everpure Pentair Inc’in tescilli markasıdır.

Buz ve Soğuk İçecek Uygulamaları

Filtrasyon sistemleri aşağıdaki maddelerin ve etkenlerin 
kontrol altına alınmasını sağlar.

• Kokuyu ve tadı etkileyen klor
• Gazlı içeceklerde hatalı oranda zayıf karbonasyon
• Kullanılan şurup miktarını ve tadı etkileyen yüksek ya da düşük TDS
• İçeceklerde bulanıklığa, koyu renge ve yağ tabakasına neden
   olan yüksek sertlik  
• Ekipmanlarda kireç oluşumu ve korozyona neden olan
   yüksek sertlik  
• Ekipmanlarda çizik ve tıkanıklık yaratan kirler
• Zararlı kistler ve bakteriler

Buzun %100’ü sudan oluşmaktadır.

• Yumuşak ve bulanık buza neden olan yüksek TDS
• Buz üretim hacmini olumsuz etkileyen yüksek TDS
• Ekipman metallerinde aşınmaya neden olan klor ve klorid

Gazlı içeceklerin 
%87'si, 

buzlu çayın ise 
%99’u sudan
oluşmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

4260-31

4862-40

EV9275-02

EV9275-03

EV9324-01

EV9324-02

EV9325-03

11355

34068

68100

102195

34069

68137

136275

1.9

6.3

12.6

18.9

6.3

12.6

18.9

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

0.7 - 8.6

2 - 38

2 - 38

2 - 38

2 - 38

2 - 38

2 - 38

2 - 38

36.83  x 8.26  

52.71  x 8.26  

7.62 x 9.53 x 8.89 

7.62 x 9.53 x 8.89 
5000582

*

5000578

*

5000575

5000572

5000573

QL3B Kafa - 4C Kartuş Tekli Sistem

QL3B Kafa - MC² Kartuş Tekli

QC7i Kafa - MC² Kartuş İkili Sistem

QC7i Kafa - MC² Kartuş Üçlü Sistem

QC7i Kafa - Insurice I2000² Tekli Sistem

QC7i Kafa - Insurice I2000² İkili Sistem

QC7i Kafa - Insurice I4000² Üçlü Sistem

MODELKOD
KAPASİTE

(lt.)
AÇIKLAMA

MAKSİMUM 
DEBİ (lt./dk)

MİKRON
ÇALIŞMA

BASINCI (Bar)
ÇALIŞMA

SICAKLIĞI (°C)
TEK KARTUŞ
ÖLÇÜSÜ (cm)

(YÜKSEKLİK x ÇAP)
KAFA ÖLÇÜSÜ
(cm) (YxGxD)

64.1 x 42.2 x 14.0

64.2 x 52.6 x 14.0

67.79 x 20.42 x 13.33

64.16 x 42.16 x 13.97

66.70 x 53.34 x 13.97 

SİSTEM ÖLÇÜSÜ(cm) (YxGxD)

4339-80 2.0 5CLARIS ULTRA 250

CLARIS ULTRA 500

CLARIS ULTRA 1000

CLARIS ULTRA 1500

CLARIS ULTRA 2000

4339-81 2.0 5

4339-82 2.0 5

4339-83 3.7 5

5003270 

5002753

5000581

5002753

5002751

5002753

5002752

5002753

MODELKOD
MAKSİMUM 
DEBİ (lt./dk)

AÇIKLAMA MİKRON

4339-84 3.7 5

4 - 30

4 - 30

4 - 30

4 - 30

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI (°C)

4 - 30

2 - 8

2 - 8

2 - 8

2 - 8

ÇALIŞMA
BASINCI (Bar)

2 - 8

36.5 x 9.5

47.5 x 9.5

41 x 13.6

52.5 x 13.6

SİSTEM ÖLÇÜSÜ (cm) 
(YÜKSEKLİK x ÇAP)

52.5 x 17.5*

TEKNİK ÖZELLİKLER


