
Purfect 
U.V. Su Arıtma Sistemleri



Purfect ultraviyole su arıtma sistemleri

Purfect™ serisi günümüzdeki arıtılmış suya olan ihtiyacı en yüksek 
derecede karşılamak üzere dizayn edilmiştir. Ultraviyole mor ötesi ışığının, 
minimum doz olan 30,000 mwattsn/cm²’de sudaki mikroorganizma, bak-
teri ve virüsleri öldürücü etkisi vardır. Bazı uygulamalarda daha yüksek 
ultraviyole dozu gerekebilir. Yüksek kapasitede ultraviyole ışığı 
kaynaklarının varlığı, ultraviyole dezenfeksiyonunda artışı sağlar.

 

Ultraviyole dezenfeksiyonu uygulamasının en önemli avantajı suyun kim-
yasal yapısının değiştirilmeden kalmasıdır. İçme suyu, hoş tadı ve doğal 
kokusunu sürekli tutmaktadır. Ultraviyole uygulamaları, suyun dezenfek-
siyonu için kullanılan kimyasallar ve onların ürünlerinin deşarjını en aza 
indirir. Ultraviyole ünitelerimiz hızlı, ekonomik, uygulaması kolay, kimyasal 
kullanmayan ve suyun sterilizasyonu için ısıya gerek duymayan cihazlardır.

Purfect serisi evsel ve endüstriyel suların arıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
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STANDART ÖZELLİKLER
• SS 304 Paslanmaz Çelik yüzey U.V. Reaktörü
• Elektrik Kontrol Panosu
• Gözetleme Tapası (Purfect 6 ve üzeri modellerde)
• U.V. Uyarı Lambası 
• Silikon o-ringler 
• Paslanmaz montaj ayağı
• 10 Bar maksimum işletme basıncı

OPSİyONEL ÖZELLİKLER
• 16 bar işletme basıncı
• SS 316 paslanmaz çelik yüzey

AVANTAJLAR
• Etkili ve anında arıtma
• Kimyasal kullanımı ve kalıntısı yok
• Kolay montaj ve bakım
• Ortalama debi sağlandığında bakteri ve virüsleri %99.99 oranında 
   yok eder
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Mükemmel dizayn ile mükemmel dezenfeksiyon

PURFECT 12

PANO PURFECT 12  

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL BAĞLANTI
ÇAPI

DEBİ TOPLAM GÜÇ BOYUTLAR (mm)
UZUNLUK GENİŞLİK YÜKSEKLİK

Purfect 1
Purfect 3
Purfect 6
Purfect 12
Purfect 24

1
3
6

12
24

0.23
0.68
1.4
2.7
5.4

1/4”
3/8”

3/4” - 1”
1”

1 1/2”

13W
13W
24W
47W
94W 

280
325
515
940
940

50,5
50,5
125
125
135

95
100
185
185
225

(gpm) (m³/h)
MAX. İŞLETME

BASINCI

10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
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UyARI!

Bu ürün kataloğu büyük bir özenle hazırlanmış olmasına rağmen hata, eksiklik ve ürün farklılığı gibi durumlarda doğrudan yada dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan A.O. Smith  

sorumlu tutulamaz
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